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メモ、を意、警告 

& メモ： コンピューターを使いやすくするための重要な情報を説明してし巧す。 

A を意： "ードウエアの損«またはデータの損をの巧お巧あることを示し、巧]!を回巧するモ巧をお巧しています。 
^ 警告： 警告とは、ホ的損害、けが、または巧亡の原因となる可能はがあることを示します。 
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AC アダプターコネクター 


Dell Studio …1745/1747サービスマニュアル 

♦ AC ア ダブ ターコ ネクターの取りかし 

• AC ア ダブ ター コネクターの取りがけ 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにが属しているガイドの安全におないいただ<ための)ま意事項をお拓み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

A を意： コン ピューターの»巧は、巧可されもほ巧まのみが行ってください。 DellTM でなめられていない«理（巧が作業）による損*は、巧拉のガ象とな y ません。 

A を意： »電巧による li « を进けるもめ、巧■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピユーターの背面にあるコネクターなど）に定期的に抽れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピユーター巧巧の作業を始める前に、システム$なへの a «を巧ぐもめ、メインバッテリーを巧りかします 【 バッテリーの巧り かし を 参照）。 


AC アダプターコネクターの 取り外し 


1. 作業を開おずる 前に の 手順に従って操作してください。 


2. サブウーハーアセンブリを取りみします （ サブウーハーアセンブリの巧り かし を を鹿）。 


3. AC アダブターコネクターケーブルの配線を書き写し、 AC アダブターコネクターをコンピューターベースから取り出します。 




1 AC アダブターコネクター 


2 AC アダプターコネクターケーブル 


AC アダプターコネクターの 取り付け 


1. 作業を閱抬ずる 前に の 丰 II 盾に従って操作してください。 


2. AC アダブターコネクターケーブルを配線し直し、 AC アダプターコネクターをコンピューターベースじセットします。 


3. サブウーハーアセンブリを取りがけます （ サブウーハーアセンブリの巧り がけ を 参照）。 
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ベー スカバー 

Dell Studio ™ 1745/1747 サー ビス マニュアル 

♦ ベースカバーの 取りがし 
♦ ベースカバーの 取り付け 

A , 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにが属しているガイドの安全におないいただ<ための)ま意事項をお拓み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

A を意： コン ピューターの»巧は、巧可されもほ巧まのみが行ってください。 DellTM でなめられていない«理（巧が作業）による損*は、巧拉のガ象とな y ません。 

A を意： »電巧による li « を进けるもめ、巧■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピユーターの背面にあるコネクターなど）に定期的に抽れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピユーター巧巧の作業を始める前に、システム$なへの a «を巧ぐもめ、メインバッテリーを巧りかします 【 バッテリーの巧り かし を 参照）。 

ベースカバーの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従って操作してください。 

2. バッテリーホ取りかします レ 《ッテリーの取り かし を 参照）。 

3. センターコントロールカバーをコンピューターベースじ固定している2本のネジをかします。 

4. 図に示すように、コンピューターからがめに持ち上げるようにカバーを取りかします。 



1 

ネジ (6 本） 

2 

ベースカバー 

3 

タブ （4) 




ベースカバーの 取 y 付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に;走って操作してください。 

2. ベースカバーの4つのタブをコンピューターベースのスロットに合わせ、ゆっ<りと所定の位置に押し込みます。 

3. センターコントロールカバーをコンピューターべースに固定する6本のネジを取りがけます。 

4. バッテリーを取リイ汁けます （ バッテリーの的り がけ を 参照）。 


且ジに夏る 
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バッテリーラッチアセンブリ 

Dell Studio ™ 1745/1747 サー ビス マニュアル 

♦ / くッテリーラッ于アセンブリの取りがし 

• バッテ U - ラッ于アセンブリの取り付け 

A 警告： コン ピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いの コン ピューターにが属しているガイドの安全におないいただ<ための)ま意事項をお拓み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 


を意： コン ピューターの»巧は、苗可されもほ巧まのみが行ってください。 DellTM でなめられていない«理（巧が作業）による損*は、巧拉のガ象とな y ません。 


A 試な誠まミ徽巧說剛巧止用リスト'。ドを巧用するか’または塗装か^^^ 


A を意： コンピューター巧巧の作業を始めるかに>システム基巧への a 傷を巧ぐもめ、メインバッテリーを巧り訂•します （ パッテリーの巧り かし を 参照）。 


バッテリーラッチアセンブリの取り外し 


1. 作業を開おずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. サブウー/\-アセンブリを取りかします （ サブウーハーアセンブリの取りが し を参聞）。 

3. バッテリーラッチアセンブリをコンピユーターベースに固定する3本のネジを外します。 

4. 小型のプラスドライバーを使し、、/くッテリーラッ于アセンブリのラッチスプリングを取りかします。 

5. バッテリーラッチアセンブリを持ち上げて、コンピューターベースから取り出します。 



1 

ネジ (3 本） 

2 

バッテリーラッチアセンブリ 

3 

ラッチスプリング 




バッテリーラッチアセンブリの取り付け 


1. 巧業を閱始ずる 前に の丰 II 盾に化って操作してください。 

2. バッテリーラッチアセンブリをコンピユーターベースにセットします。 

3. 小型のプラスドライバーを使し\コンピユーターベースのフックにラッ于スプリンヴを取り付けます。 

4. バッテリーラッチアセンブリをコンピユーターベースに固定する3本のネジを取り付けます。 

5. サブウーハーアセンブリを取りがけます ( サブウーハーアセンブリの 取り付け を 参目,召）。 
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作業を開始する前に 

Dell Studio ™ 1745/1747 サー ビス マニュアル 

♦ 推奨する ツール 
• コンピューターの電源を切る 
♦ コンピューター巧部の作業を姑める前に 

この文書では、コンピューターのコンポーネントの取りがしおよび取りがけについて説明しまず。特に指示がない限り.それぞれの手順ではレ:1下の条件を满たしていることを前提とします。 
I コンピューターの雷源を切る と コン ピューター内部の巧業を始める 前に の 手 I 情がすでに完了していること。 

I コンピューターに同祖の、を全に関する情報を読んでしぶこと。 

I コンポーネントを交換したり、別途購入している場合は、取りかし手順と逆の順番で取り付けができること。 


巧奨する ツール 

このドキュメントで詔明する操巧には、む下のようなツールが必要です。 

I 小型のマイナスドライバー 
I プラスドライバー 
I プラスチックスクライブ 

I BIOS アップグレード CD , またはデルサポートサイト support . jp . dell.com で入手できる BIOS 実行可能アップデートプログラム 

コンピューターの電源を切る 

A を意： データの損失を巧ぐため、巧いているすべてのファイルを巧をしてから田じ、実行中のすべてのプログラムを巧了してから、コンピューターの爾巧を切 y ます。 

1. 開いているファイルをすべて保巧して閉じ、巧用中のブログラムをすべて松了します。 

2. オペレーティングシステムをシャットダウンするには、次の手順を実行します。 

Windows ® Vista の場合： 

S ねけ(スターり®、矢印 II をクリックしてから、シャットダウンをクリックします。 

Windows ® 7の場を： 

S ねけ(スターり®、次に Shut Down (シャットダウソをクリックします。 

3. コンピューターの電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしても、コンピューターの電源が自動柳こ切れない場合は、コンピューターの電源が切れるまで 
電源ボタンを押し続けてください。 


コンピューター内部の作業を始める前に 

コンピューターへ■の損傷を防ぎ、ご自身をを険から守るため、次のま全に関するミ主意事項に従ってください。 

A 替告： コンピューター巧巧の作業を始める前に、お使いのコンピューターにか属しているガイドのま全にも'巧いいもだ<ためのま意事項をお読み<ださい。その化、巧全にお使い 
いただ<ためのベストプラクティスに曲しては、まそへのコンプライアンスに巧するホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参巧して<ださい。 

A を意： お■気による損«を巧けるため、#■気巧止巧リスい《ンドを巧用するか、または塗巧されていない金属面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に曲れ 
^て、#■なをち体からおをしてください。 

A を意： コンポーネントおよび力ードは、«■に巧います。力ードのコンポーネントやをなには M れないで<ださい。力ードを持つ技は»を持つか、を属巧の巧 y 付けブラケットの巧 
分を持ってください。プロセッサーのようなコンポーネントは、ピンの巧かではな < 巧を持つようにしてください。 

A ま意： コン ピューターの♦理は、匹可された巧巧者のみが巧ってください。 Dell …で匹められていない修理（巧が巧業）による損«は、巧曲の巧象とな y ません。 


A を意： ケーブルをホすときは、コネクターまたはコネクターのブルタブを持ち、ケーブル自みを引ゥ巧らないでください。ケーブルによっては、ロックタブ付きのコネクターがわるケ 
^ -ブルもあります。このタイプのケーブルを巧りかすときは、ロックタブを巧し入れてからケーブルをなきます。コネクターをも<巧には、コネクターピンを曲げないように、まっすぐ 
引き巧いて < ださい。また、ケープルを接巧する巧は、両方のコネクターの向きがをっていることを巧篇してください。 











A を意： コンピューターの損傷を巧ぐため、コンピューター巧巧の作業をおめるかに、巧の手版を実行します。 

1. コンピューターのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり，巧れてしぶいことを確認します。 

2. コン ピュータ ー( コン ピュー》一の雷瓶を切る ホを照）と取り讯ナているデバイスすべての電源を切ります。 

八 を意： ネットワークケーブルを巧 y 外すには、まずケーブルのプラグをコンピューターからホし，奶こケーブルをネットワークデバイスからホします。 

3. 電話ケーブルやネットワークケーブルをすべてコンピューターから取りがします。 

4. ExpressCard スロットおよび 8- in - l メモリカードリーダーに取リ付けられている力ードをすべて巧して取り出します。 

日.コンピューター、および取りがけられている全てのデバイスをコンセントからがします。 

6. 取 y 付けられているすべてのデバイスを コン ピューターから外します。 

/\ ま意： コンピューター巧なの巧業を始める前に.システム直なへの a «を巧ぐらめ.メインバッテリーを由1りかします （ バッテリーの宙 ly ホし を#お）。 

7. バッテリーを取り外します (バッテリーの取りが しそ 参照）。 


8. コンピューターの表側を上にして、ディスプレイを開いて電源ボタンを巧し、システム基巧の詩電気を除去します。 
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フラッシュ BIOS 

Dell Studio™ 1745/1747 サー ビス マニュアル 

♦ CD からの BIOS のアップデート 
♦ ハードドライブからの BIOS のアッブデート 


BIOS アップグレード用の CD がま斤しいプロセッサまたはシステム基板に同巧されている場合は、その CD から BIOS をフラッシュします。 BIOS アップグレード用 CD 力けぶい場合は、ハードディスクド 
ライブから BIOS をフラッシュします。 


CD からの BIOS のアップデート 

1. AC アダプターがコンセントに差し込まれており、メインバッテリーが適切にインストールされていることを確認しまず。 

^ メモ： BIOS アッブグレード用 CD を使って BIOS をフラッシュする場合は、コンピューターを CD から起動するように設をしてから CD を挿入します。 

2. BIOS アップグレード用 CD を挿入して、コンピューターを再起動します。 

画面の指示に従ってください。コンピューターは引き続き起動を行い、ま斤しい BIOS をアップデートします。フラッシュアップデートが完了すると、コンピューターは自動的に再起動します。 

3. POST 中に < F 2> を巧してセットアップユーティリティを起動します。 

4. < Esc > を押し、ポップアッブウィンドウで Load Setup Defa 山 ts (デフオルトセットアップを□-ド）、巧に Yes (はい）をクリックしてコンピューターのデフオルトにリセットします。 

日.ドライブから、 BIOS アップグレード用 CD を取り出します。 

6. ポップアップウィンドウで Exit Saving Changes (変更内容のお巧）、次に Yes (はい)をクリックして.設定のを要を保存します。 

7. BIOS のアップグレードが完了しコンピューターが自動的に再起動します。 


ハードドライブからの BIOS のアップデート 

1. AC アダプターがコンセントに差し込まれており、メインバッテリーが適切にインストールされ、ネットワークケーブルが接続されていることを確認します。 

2. コンピユーターの電源を入れます。 

3. デルサポートサイト ( support . jp . dell . com ) にアクセスします。 

4. ダウンロードー巧みの選が をクリックします。 

日. ファミリーの巧巧 リストで製品のタイプを選がします。 

己.« 品タイプの S 巧 リストで製品のブランドを選おします。 

7. 製品モデルの a 巧 リストで製品のモデル番号を選がします。 

^ メモ： モデルの選おを誤り.もう一度やり直したい場合は、メニユーのち上にある 最初からや y 宙 すをクリックします。 

8. 巧度を クリックします。 

9. 選巧した項目の一黄が固面に表示されます。 BIOS をクリックします。 

10. 今すぐダウンロードす るをクリックしてファイルをダウンロードします。 

ファイルのダウンロード ウィンドウが表示されます。 

11. ファイルをデスクトップに保をする場合は、巧存をクリックしまず。ファイルがデスクトップじダウンロードされます。 

12. ダウンロード終了 ウィンドウが表示されたら、 巧じる をクリックしまず。 

デスクトップにファイルのアイコンが表示され、そのファイルにはダウンロードした BIOS アップデートファイルと同じち前が付いていまず。 

13. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示にがいます。 
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Bluetooth ⑥ワイヤレステクノロジ内蔵力ード 

Dell Studio ™ 1745/1747 サー ビス マニュアル 

♦ Bluetooth 力ード'の巧し夕 I •し 

♦ Bluetooth 力ードの取 y 付け 

A 警告： コン ピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いの コン ピューターにが属しているガイドの安全におないいただ<ための)ま意事項をお拓み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 


を意： コン ピューターの»巧は、苗可されもほ巧まのみが行ってください。 DellTM で巧められていない«理（巧が作業）による損*は、巧拉のガ象とな y ません。 


A 試な誠まミ徽巧說剛巧止用リスト'。ドを巧用するか’または塗装か^^^ 


A を意： コンピューター巧巧の作業を始める前に>システム基巧への a 傷を巧ぐもめ、メインパッテリーを巧り訂•します （ パッテリーの巧り かし を 参照）。 


Bluetooth ワイヤレステクノロジの力ードを購入された場合は、お使いのコンピューターにすでにインストールされています。 


Bluetooth 力ードの取 y 外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順にないまず。 

2. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの巧り かし を 参聞）。 

3. センターコントロールカバーホ取りがします （ センターコントロールカバーの 巧りがし ホ 参輯）。 

4. キーボードを取りかします ( キーボードの取りが し を参睛）。 

5. メディアコントロール其キ反を巧りかします （ メディアコントロール其巧のおりが し を を踊）。 

6. パームレストを取りかします ( パームレストの取り外し をを睛）。 

7. Bluetooth 力ードをシステム基巧に固定しているネジを外します。 

8. Bluetooth 力ードを持ち上げて、システム基板コネクターから巧しまず。 


3 



1 

Bluetooth 力ード 

2 

システム基板コネクター 

3 

ネジ 




Bluetooth 力ードの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. Bluetooth 力ードのコネクターをシステム基キ反のコネクターと合わせ、所定の位置にカチッと入るまで Bluetooth 力ードを巧し込みます。 


3. Bluetooth 力ードをシステム基キ反に固定するネジを取り付けます。 





















4. パームレストを取り付けます （パームレストの取り付けを 参照）。 


5. メディアコントロール基板を取り付けます （メディアコントロール基板の 取り付けを 参照）。 


6. キーボードを取り付けます ( キーボードの取り付け をを照）。 


7. センターコントロールカバーを取りかけます （ センターコントロールカバーの取りがけ ホを照）。 


8. バッテリーを取り讯ナます （ バッテリーの的り讯 ナ ホき照）。 









目次に戻る 


カメラ 

Dell Studio ™ 1745/1747サービスマニュアル 

♦ カメラの取りかし 
• カメラの取り付け 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにが属しているガイドの安全におないいただ<ための)ま意事項をお拓み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

を意： コン ピューターの»巧は、苗可された巧巧まのみが行ってください。 DellTM で巧められていない«理（巧が作業）による損*は、巧拉のガ象とな y ません。 

A を意： »電巧による li « を进けるため、巧■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを■面（コンピユーターの背面にあるコネクターなど）に定期的に抽れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピユーター巧巧の作業を始める前に、システム$なへの a «を巧ぐもめ、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの巧り かし を 参照）。 

カメラの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. バッテリーホ取り外します （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの取りが し ホ参昭）。 

4. アンテナケーブルホミニカードからがします （ ミニカードの取り かし を 参照）。 

日.システム其あ上のサブウー/\-アセンブリケーブルコネクターからサブウー/\-アセンブリケーブルをかします （ パームレストの巧り かし を参聞）。 

6. センターコントロールカバー穿•取りみします （ センターコントロールカバーの巧り がし をを鹿）。 

7. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参照）。 

8. メディアコントロール基巧を取り外します ( メディアコント□-ル基板の取り かし を 参照）。 

9. ディスブレイアセンブリを取りがします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を参照）。 

10. ディスプレイパネルを取り外します ( ディスプレイパネルの取り かし を 参照）。 

11. カメラモジュールをディスプレイカバーじ固定する2本のネジを取り巧します。 

12. カメラモジュールを取り外します。 



1 

ネジ (2 本） 

2 

カメラ 

3 

カメラヶーブルコネクター 




カメラの取り付け 























作業を開始ずる 前にの 手順に従って操作してください。 


2. カメラモジュールのネジ巧をディスプレイカバーのネジ巧に合わせます。 

3. カメラモジユールをディスブレイカバーに固をする2本のネジを取り付けます。 

4. ディスプレイパネルを取り付けます （ ディスプレイパネルの取りが け を 参照）。 

日.ディスプレイアセンブリホ取りがけます （ ディスプレイアセンブリの取りけけ またはを参暖）。 

6. メディアコントロールを巧を巧リイ汁けます （ メディアコントロール其巧の巧りがけ ホを照）。 

7. キーボードホ取りがけます （ キーボードの取りかけ ホ参蹈）。 

8. センターコントロールカバーホ取りかけます （ センターコントロールカバーの取りがけ ホを揭）。 

9. システム其あ上のサブウーハーアセンブリケーブルコネクターじサブウー/\—アセンブリケーブルを巧結します （ パームレストの的り讯 ナ ホ参昭）。 

10. アンテナケーブルをミニカードに接結しまず ( ミニカードの巧り巧け を参照）。 

11. ベースカバーを取りがけます ( ベースカバーの巧 y かけ を 参照）。 

12. バッテリーを取り付けます (バッテリーの巧り 付けを 参照）。 


且ジに夏る 














目次に戻る 


メディアカードリーダー基板 

Dell Studio ™ 1745/1747 サー ビス マニュアル 

♦ パディアカードリーダー基板の取り外し 

• メディアカードリーダー基板の取り付け 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにが属しているガイドの安全におないいただ<ための)ま意事項をお拓み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

を意： コン ピューターの»巧は、苗可された巧巧まのみが行ってください。 DellTM で巧められていない«理（巧が作業）による損*は、巧拉のガ象とな y ません。 

A を意： »電巧による li « を进けるもめ、巧■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを■面（コンピユーターの背面にあるコネクターなど）に定期的に抽れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピユーター巧巧の作業を始める前に、システム$なへの a «を巧ぐもめ、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの巧り かし を 参照）。 

メディアカードリーダー基板の取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従って操作してください。 

2. ExpressCard スロットおよび 8- in-l メモリカードリーダーに取り付けられている力ードをすべて巧して取り出します。 

3. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

4. センターコントロールカバー穿•取りみします （ センターコントロールカバーの巧り がし をき鹿）。 

日.キーボードホ取りがします ( キーボードの印山が し を参睛）。 

6. メディアコントロールを巧を巧りかします （ メディアコントロール某ホ反の巧り がし を 参照）。 

7. パームレストを取り外します ( パームレストの取りが し を参照）。 

8. メディアカードリーダー基板ケーブルをシステムを板上のコネクターから取り巧しまず。 

9. メディアカードリーダー基板をコンピューターベースに固定してし、るネジをタルます。 

10. メディアカードリーダー基巧を持ち上げながらコンピューターベースから取り出します。 



1 

ネジ 

2 

メディアカードリーダー基板 

3 

メディアカードリーダー基板ケーブルコネクター 




メディアカードリーダー基板の取り付け 

1. 巧業を開抬ずる 前に の 手 II 盾に従って操作してください。 


2. メディアカードリーダー基おケーブルをコンピューターベースに設置し、ネジを締めてメディアカードリーダーぶあケーブルをコンピューターベースに固定します。 




















3. メディアカードリーダー基巧ケーブルをシステム基巧上のコネクターに接続します。 


4. パームレストを取り付けます （パームレストの取り付けを 参照）。 


5. メディアコントロール基巧を取り付けまず ( メディアコントロール基板の 取り付け を 参照）。 


6. キーボードを取り付けますく 主ニボニピ公巫比吐は を参照）。 


7. センターコントロールカバーを取りかけます （ センターコントロールカバーの取りがけ ホを照）。 


8. バッテリーを取りかけます （ バッテリーの的り讯 ナ ホ参照）。 


9. 取りがした力ードを ExpressCard スロット、または 8- in - l メディアカードリーダーじ取り付け直します。 


目次に戻る 









目次に戻る 


センターコントロールカバー 

Dell Studio ™ 1745/1747 サー ビス マニュァル 

♦ センターコントロールカバーの取りがし 

♦ センターコントロールカバーの取り付け 

A 警告： コン ピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いの コン ピューターにが属しているガイドの安全におないいただ<ための)ま意事項をお拓み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 


を意： コン ピューターの»巧は、苗可されもほ巧まのみが行ってください。 DellTM で巧められていない«理（巧が作業）による損*は、巧拉のガ象とな y ません。 


A 試な誠まミ徽巧說剛巧止用リスト'。ドを巧用するか’または塗装か^^^ 


A を意： コンピューター巧巧の作業を始めるかに>システム基巧への a 傷を巧ぐもめ、メインバッテリーを巧り訂•します （ パッテリーの巧り かし を 参照）。 


センターコントロールカバーの取り外し 

1. 作業を開おずる前に 手顺にがって操作してください。 


2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーのおりが し を 参照）。 


3. センターコントロールカバーをコンピューターベースじ固定しているネジをかします。 



4. コンピューターを裏返し、ディスプレイを完全に開きます。 

日.プラスチックスクライブで、センターコントロールカバーをコンピューターの背面から外します。 
6. センターコント ロール カバーをそっと持ち上げます。 



1 センターコントロールカバー 


2 プラスチックスクライブ 



















センターコントロールカバーの取り付け 


1. 作業を閱おする前に 手順に巧って操作して〈ださい。 

2. センターコントロールカバーのタブをパームレストのスロットに合わせ、カバーを巧をの位置にはめ込みます。 

3. コンピューターを元通りに返し、センターコントロールカバーをコンピューターベースに固定ずるネジを取 y かけます。 

4. バッテリーを取リイ汁けます （ バッテリーの的り がけ を 参照）。 


目次に戻る 






目次に戻る 

コイン型バッテリー 

Dell Studio ™ 1745/1747 サー ビス マニュアル 

♦ コイン型バッテリーの取り外し 
♦ コイン型バッテリーの氏!り付け 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにが属しているガイドの安全におないいただ<ための)ま意事項をお拓み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

A を意： コン ピューターの»巧は、巧可されもほ巧まのみが行ってください。 DellTM でなめられていない«理（巧が作業）による損*は、巧拉のガ象とな y ません。 

A を意： »電巧による li « を进けるもめ、巧■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピユーターの背面にあるコネクターなど）に定期的に抽れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の作業を始める前に、システム$なへの a «を巧ぐもめ、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの巧り かし を 参照）。 

コイン型バッテリーの取り外し 


1. 作業を開おずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. バッテリーホ取り外します （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. ベースカパーを取りかします （ ベースカバーの取りが し ホ参昭）。 

4. システム基板のコイン型バツテリーケーブルコネクターからコイン型バッテリーケーブルをかします。 

5. プラスチックスクライブを使って、コンピューターベースからコイン型バッテリーを取り出します。 



1 

コイン型バッテリー 

2 

コイン型バッテリーケーブルコネクター 


コイン型バッテリーの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に化って操作してください。 

2. コイン型バッテリーをコンピューターベースにセットします。 

3. システム基板のコイン型バッテリーケーブルコネクターにコイン型バッテリーケーブルを接続します。 

4. ベースカバーを取り付けます (ベースカバーの取リイ寸 けを参照）。 


5. バッテリーを取り付けます (バッテリーの 取り付けを 参照）。 
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プロセッサーモジュール 

Dell Studio ™ 1745/1747 サー ビス マニュアル 

♦ プロセッサーモジユールの取リタ1■し 
• プロセッサーモジュールの取りがけ 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにが属しているガイドの安全におないいただ<ための)ま意事項をお拓み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

A を意： コン ピュ-夕-の»巧は、苗可されたほ巧まのみが行ってください。 DellTM で巧められていない«理（巧が作業）による損*は、巧拉のガ象とな y ません。 

A を意： »電巧による li « を进けるもめ、巧■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを■面（コンピユーターの背面にわるコネクターなど）に定期的に抽れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

A を 意： ZIF ソケットカムネジとプロセッサの旧での旧义的な接触を防止するため、プロセッサーを巧 y ホしまたは巧り付ける房は、プロセッサの中也を运<おさえながらカムネジを 
^回します。 

A を意： プロセッサーへの巧«を巧ぐもめ、カムネジを回す巧はプロセッサに垂亩になるようにドライバーをちってください。 

A を意： コンピューター巧巧の巧葉を始める前に、システム甚なへの ai ■を巧ぐため、メインバッテリーを取 y かします （ バッテリーの巧 y 外し を 参お）。 

プロセッサーモジュールの取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の手順になって操作して<ださい。 

2. セントラルブ□セッ廿ーヒートシンクを取りかします （ セント ラルフ ロセッサーヒートシンクの取りが し をを昭）。 

3. ZIF ソケットを緩めるには、細めのマイナスドライバーを使巧して、 ZIF ソケットカムネジをそれ]; I 上回せな〈なるまで反時計回りに回します。 



1 

ZIF ソケット 

2 

ZIF ソケットカムネジ 


A を意： プロセッサーの冷巧巧果を*大にするため、プロセッサーサーマルホがアセンブリの巧巧巧分に触れないで<ださい。あおがつ<とみバッドの巧み巧力が巧下する場合が 
^あります。 

/\ を意： プロセッサーモジュールを巧 y 外すには、モジュールをまっすぐ持ち上げて<ださい。プロセッサーモジュールのピンが巧がらないようを意してください。 

4. プロセッサーモジュールを ZIF ソケットから持ち上げます。 


プロセッサーモジュールの取り付け 

じ メモ： 新ししヴロセッサーを取り付ける場合ロホ、サーマルパッドが取り付けられた新しいサーマル;令却アセンブリを受け取るか、適切な取り付け方まが図ち I されている技術シート付きの新しい 
M サーマルパッドを受け取ります。 














1. 巧業を開始ずる 前にの 手順に従って操作して〈ださい。 


2. プロセッサーモジュールのピン1のちを、 ZIP ソケットのピン1の角に合わせ、プロセッサモジュールを挿入します。 

^ メモ： プ□セッサーモジュールのピン1の角には、 ZIF ソケットのピン1の角の云角に合わせるための互ちがあります。 

ブロセッサーモジュールが正しく装着されると、斗つのちがすべて同じ高さになります。モジュールの角が1つでも化の角より高い場合、モジュールは正し<装着されてし、ません。 

A ホ意： プロセッサ'の損«を巧ぐもめ、カムネジを回す巧はプロセッサに垂直になるようにドライバーをおってください。 

3. カムネジを時計回りに回して ZIF ソケットを純め、ブロセッサーモジュールをシステム基巧に固定します。 

4. セントラルプロセッサーヒートシンクを取りがけます （ セントラルつロセツサーヒートシンクの取りけ け を参照）。 


目次に戻る 
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プロセッサーヒートシンク 

Dell Studio ™ 1745/1747 サー ビス マニュアル 

♦ セントラルプロセッサーヒートシンク 
♦ グラフィック ブロ セッサーヒートシンク 

A 警告： コン ピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いの コン ピューターにが属しているガイドの安全におないいただ<ための)ま意事項をお読み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

么 警告： ヒートシンクがまだみいときにプロセッサーヒートシンクをコンピュータから® y かす場合は、ブロセッサーヒートシンクのをウジングに«れないでください。 

へ ホ意： コンピューターの«理は、拉可されたは巧をのみが行って<ださい。 Dell ™ で店められていない#里（巧巧作業）による Hfl (は、巧虹の巧象とな y ません。 

A ま意： #■気による巧傷を巧けるため、#■気巧止用リストバンドを使用するか、または塗ちされていないを属面（コンピュ—夕—の W 面にあるコネクタ—など）にを期的に触れ 
て、#■気を身体から巧去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧 ffl の巧業を始める前に、システム塞なへのホ g を巧ぐため.メインバッテリーを巧りがします （ バッテリーの巧り幻 •し を 参巧）。 

セントラルプロセッサーヒートシンク 
セントラルプロセッサーヒートシンクの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーを取りかします ( バッテリーの巧りがし を 参照）。 

3. システム其おの取り かし の 丰麵 2 から 手順 20 までの手順に従ってください。 

4. 順番に(ブロセッサーヒートシンク上に表示）、ブロセッサーヒートシンクをシステム基板に固定する 4 本の巧束ネジを繰めます。 

5. プロセッサーヒートシンクをコンピューターから持ち上げてかします。 


2 



1 

巧まネジ (4) 

2 

セントラルプロセッサーヒートシンク 


セントラルプロセッサーヒートシンクの取り付け 

^ ゾモ： 本手順では、セントラルプ□セッサーヒートシンクが事前に取り外され、取り付けを行う準棉が整ってし、ることを前提とします。 

1. 巧業を開始する 前に の 手順に化って操作してください。 

2. システム基板にセントラルプロセッサーヒートシンクを配置します。 

3. セントラルプ□セッサーヒートシンクの4本の巧まネジをシステム基板の巧と合わせ、順番に(プロセッサーヒートシンク上に表示）ネジを締めます。 

4. システム某板の取りけ け の 手 III 頁5 から 丰丽21 までの辛順に従ってください。 


















5. バッテリーを取リイ汁けます （ バッテリーの的り がけ を 参照）。 


グラフィックプロセッサーヒートシンク 
グラフィックプロセッサーヒートシンクの取り外し 


1. 巧業を閱始する 前に の丰 II 盾に巧ってください。 

2. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取りみ し を を聞）。 

3. システム基板の取り かし の 手順2 から 手順20 までの手順に従ってください。 

4. 順番に(ブロセツサーヒートシンク上に表示）、ブロセッサーヒートシンクをシステム基板に固定する4本の巧束ネジを繰めます。 

5. プロセッサーヒートシンクをシステム基板から持ち上げて外します。 



1 

ネジ (4 本） 

2 

グラフィックブロセッサーヒートシンク 


グラフィックプロセッサーヒートシンクの取り付け 

& メモ： 本手順では、グラフィックプロセッサーヒートシンクが事前に取り外され、取りがけを行う準植が整っていることを前提とします。 


1. 巧業を閱始する 前に の 丰 II 盾に巧って操作してください。 

2. システム基板にグラフィックプ□セッサーヒートシンクを配置します。 

3. グラフィックプロセッサーヒートシンクの4本の巧束ネジをシステム基板の巧と合わせ.順番にヴロセッサーヒートシンク上に表示)ネジを姉めます。 

4. システム基おの 取り付け の 手順 日 から 手順21 までの手順にがって〈ださい。 

5. バッテリーを取り付けます (バッテリーの 取り付けを 参照）。 


且夕に屋る 


















目次に戻る 

ディスプレイ 

Dell Studio ™ 1745/1747 サー ビス マニュアル 

♦ ディスプレイアセンブリ 
♦ ディスブレイべゼル 
♦ デ ィス ブレイパネル 
♦ ディスプレイパネルケーブル 

A 警告： コンピユ-夕-巧巧のホ業を始める前に、お使いのコンピユ-夕-にか属しているガイドのま全にお使いいただ<ためのを意事巧をが历み<ださい。その化、ま全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに関しては、をそへのコンブライアンスに関するホームぺージ （ www . dell . com / reg 山 atory _ compliance ) を参巧してください。 

へ ま意： コンビューターの♦掛ま、拓可されたま巧をのみが行って<ださし、。 Del | TM で店められていない#巧（巧が巧業）による損なは、巧阻の巧をとな y ません。 

A を意： お■気による損«を巧けるらめ、#■気防止巧リストバンドを巧用するか、または塗ちされていない金■面（コンビューターの背面にわるコネクターなど）にを期的に触れ 
^て、静■なを身体からお去してください。 

/\ を意： コンピユーター巧なの巧業を巧める前に.システム直なへの a ( ■を巧ぐもめ.メインバッテリーをのりかします （ バッテリーの宙 ly かし を 参照）。 

ディスプレイアセンブリ 
ディスプレイアセンブリの取りかし 

1. 巧業を開始ずる前に 手順になって模作してください。 

2. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取りが し を 参聞）。 

3. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの 取り外し を 参照）。 

4. アンテナケーブルを ミニ カードから外しまず （ ミニカードの取り かし を 参照）。 

日.システム基板上のサブウ ー M - アセンブリケーブルコネクターからサブウー/\-アセンブリケーブルを外しまず （ パームレストの取り かし を参照）。 

6. コンピューターベースから2本のネジを外します。 



1 2 


[1 [ァンテナケーブル |"2 「ザ■ブウー"—7七ンブ U ケーブル 


7. センターコントロールカバーホ取りみします （ センターコントロールカバーの酌り かし を き廣）。 


8. キーボードホ巧りかします ( キーボ~ドの巧りタトし をを照）。 


9. メディアコントロール基板を取り外します (メディアコントロール基板の取りみ しを 参照）。 


10. ディスプレイケーブルをコンピューターベースに固定しているネジをがします。 




























11. ディスプレイケーブル、カメラケーブル、および電源ボタンケーブルを、システム基巧のそれぞれのコネクターからかします。 

12. アンテナケーブルとサブウー/\-ケーブルの配線を書き写した後、を意しながら配線ガイドからケーブルを抜き、スロットから外します。 

13. ディスプレイケーブル、電源ボタンケーブル、カメラケーブルの配線を書き写した後、を意しながら配線ガイドからケーブルを抜きます。 

14. ディスプレイアセンブリをコンピューターベースに固をしている4本のネジ（両側に2本ずつ）を取りがします。 

15. ディスプレイアセンブリを持ち上げて、コンピューターベースから取りかします。 



1 

ディスプレイアセンブリ 

2 

ネジく4本） 

3 

電源ボタンケーブルコネクター 

4 

カメラヶーブルコネクター 

5 

ディスプレイケーブルコネクター 




ディスプレイアセンブリの取りがけ 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順になって操作してください。 

2. ディスブレイアセンブリを所定の位置にセットし、4本のネジ（両側に2本ずつ）を取りがけてディスプレイアセンブリをコンピューターベースに固をしまず。 

3. アンテナケーブルとサブウーハーケーブルをスロットと配線ガイドに通し、配線し直します。 


4. ディスプレイケーブル、電源ボタンケーブル、カメラケーブルを配線ガイドに通し、配線し直します。 

















5. ディスプレイケーブル、カメラケーブル、および電源ボタンケーブルをシステムを巧のそれぞれのコネクターに接統します。 


6. ディスプレイケーブルをコンピユーターベースに固定しているネジを取り付けます。 

7. メディアコントロール其キ反を巧リイ汁けます ( メディアコントロール其巧のおりがけ ホを照）。 

8. キーボードを取りがけます （ キーボードの取りせ け を参照）。 

9. センターコントロールカバーを取り付けます （ センターコントロールカバーの取りせ け を参醉.）。 

10. コンピユーターの底面に2本のネジを取り付けます。 

11. システム基板上のサブウーハーアセンブリケーブルコネクターじサブウーハーアセンブリケーブルを接結します。 

12. アンテナケーブルをミニカードに接結します (呈三去ニピ些型山山！ を参照）。 

13. ベースカバーを取り付けます （ ベースカバーの巧りけけ ホを聞）。 

14. バッテリーホ取リイ汁けます （ バッテリーの酌りがけ ホを照）。 


ディスプレイべゼル 
ディスプレイべゼルの取り外し 

八 ホ意： ディスプレイべゼルはホ曲こなれやすいものです。べゼルへの損 g を巧ぐもめ、ディスプレイべゼルの® y かしはを意してください。 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に化って操作してください。 

2. ディスプレイアセンブリホ取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を暖）。 

3. f 旨先を使巧して、ディスプレイべゼルの内側の端をてこの要領で慎重に持ち上げます。 

4. ディスプレイべゼルを取りかします。 



T ディスプレイべゼル 


ディスプレイべゼルの巧 y 付け 

1. 作業を開始ずる 前にの 手順に巧って操作してください。 


2. ディスプレイパネルの上にディスプレイべゼルを再びセットしカチッと音がするまで所定の位置にはめ这みます。 


3. ディスプレイアセンブリを取り付けます ( ディスプレイアセンブリの取り付け をを照）。 















ディスプレイパネル 


ディスプレイパネルの取りかし 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順じがって操作して<ださい。 

2. デ ィス ブレイアセンブリを取 LJ かします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を蹈）。 

3. ディスプレイべゼルを取りかします ( ディスブレイべゼルの取り かし を 参隔）。 

4. ディスプレイパネルをディスプレイカバーに固定ずる8本のネジを取りかけまず。 



1 

ネジ (8 本） 

2 

デイスブレイパネル 

3 

ディスプレイカバー 




5. アンテナケーブル、電源ボタンケーブル、ディスプレイケーブルをヒンジラッチから取りかします。 

己.カメラケーブルをカメラボード上のコネクターから外します （ カメラの取り外し を 参照）。 

7. ディスプレイパネルをディスプレイカバーから持ち上げて外します。 

8. ディスプレイパネルブラケットをディスプレイパネルに固定している8本のネジ(両側にを4本)をかします。 



1 

ディスプレイパネルブラケット （2) 

2 

ネジ (8 本） 


ディスプレイパネルの取 y 付け 

1. 巧業を閱始する前に 丰II度になって操作してください。 


2. ディスプレイパネルブラケットをディスプレイパネルに固定している8本のネジ(両側にを4本)をかします。 




















3. カメラケーブルをカメラボード上のコネクターに接続しますく カメラの取リイ寸 けを参照）。 


4. ディスプレイパネルのネジ巧をディスプレイカバーのネジ巧に合わせます。 

日.ディスプレイパネルをディスプレイカバーに固定する8本のネジを取りかけます。 

6. アンテナケーブル、電源ボタンケーブル、ディスプレイケーブルをヒンジラッチに通して、配線します。 

7. ディスプレイべゼルを取りがけます （ デ ィス ブレイべゼルの取り付け を 参昭）。 

8. ディスプレイアセンブリを取りがけます （ ディスプレイアセンブリのおりがけ ホ参鹿）。 


ディスプレイパネルケーブル 
ディスプレイパネルケーブルの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手 IIIM じがってください。 

2. ディスブレイアセンブリホ取 LJ かします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を蹈）。 

3. ディスプレイべゼルを取り外します ( ディスプレイべゼルの取り列 ■し を参照）。 

4. ディスプレイパネルを取り外します ( ディスブレイパネルの取り かし を 参照）。 

日.ディスプレイパネルを裏返しにして、清潔な場丽こ置きます。 

6. デイスブレイケーブルをデイスブレイボードコネクターじ固定するテープを持ち上げ、ディスプレイケーブルを取り外します。 



1 


1 

ディスプレイボードコネクター 

2 

テープ 

3 

ディスプレイケーブル 

4 

デイスブレイパネルの背面 


ディスプレイパネルケーブルの取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順になって操作してください。 

2. ディスブレイボードコネクターヘディスブレイヶーブルを接結し、テープで固定します。 

3. ディスプレイパネルを取りがけます （ ディスブレイパネルの取りが け を 参昭）。 

4. ディスプレイべゼルを取りがけます （ ディスプレイべゼルの取りが け を 参照）。 

5. ディスプレイアセンブリを取りがけます （ デ イス ブレイアセンブリの取りがけ ホ参顆）。 


目次に戻る 






















目次に戻る 

サーマルフアン 

Dell Studio™ 1745/1747 サー ビス マニュアル 

♦ サーマルフアンの取りかし 
♦ サーマルフアンの取り付け 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにが属しているガイドの安全におないいただ<ための)ま意事項をお拓み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （www.dell.com/regulatory_compliance) を参照して<ださい。 

を意： コン ピューターの»巧は、苗可されもほ巧まのみが行ってください。 DellTM で巧められていない«理（巧が作業）による損*は、巧拉のガ象とな y ません。 

A を意： »電巧による li« を进けるもめ、巧■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを■面（コンピユーターの背面にあるコネクターなど）に定期的に抽れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピユーター巧巧の作業を始める前に、システム$なへの a «を巧ぐもめ、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの巧り かし を 参照）。 

サーマルフアンの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従います。 

2. バッテリーホ取り外します （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. センターコントロールカバーホ取りかします （ センターコントロールカバーの巧り がし を参聞）。 

4. キーボードホ取りがします ( キーボードの巧り外し ホ参睛）。 

5. メディアコントロール某巧を巧りかします ( メディアコントロール某巧のおり がし を きお）。 

6. パームレストを取りかします （ パームレストの巧り がし を参睛）。 

7. システム基板上のサーマルファンケーブルコネクターからサーマルフアンケーブルを外します。 

8. サーマルファンをコンピューターベースに固定する2本のネジをかします。 

9. サーマルフアンをケーブルと共にコンピューターベースから持ち上げて取りかします。 



1 

サーマルフアンケーブルコネクター 

2 

サーマルフアン 

3 

ネジ （2 本） 




サーマルフアンの取り付け 


1. 巧業を閱始する 前に の丰 I 帽じなって操作してください。 




















2. サーマルフアンをコンピューターベースにセットし、サーマルフアンをコンピューターベースじ固定する2本のネジを取り付けます。 


3. システム基板上のサーマルフアンケーブルコネクターにサーマルフアンケーブルを取り付けます。 

4. パームレストを取り付けます （ パームレストの取り讯ナ を参醉.）。 

5. メディアコントロール其キ反を巧りがけます ( メディアコントロール某巧のおりがけ ホを照）。 

6. キーボードを取りがけます （ キーボードの取りせ け を 参昭）。 

7. センターコントロールカバーホ取りかけます （ センターコントロールカバーの取りが け を参昭）。 

8. バッテリーを取リイ汁けます （ バッテリーの的りがけ ホを照）。 


目次に戻る 









目次に戻る 


ハードドライブ 

Dell Studio ™ 1745/1747 サー ビス マニュアル 

♦ ドドライブの取りかし 
• "-ドドライブの取り付け 

A 警告： コン ピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いの コン ピューターにが属しているガイドの安全におないいただ<ための)ま意事項をお読み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

么 警告： ドライブが占!温のときにドドライブをコンピューターから巧りかす場合、"ードドライブのを K 巧/\ウジングに触れないでくださし、。 

へ ホ意： コンピューターの«理は、拓可されたは巧をのみが行ってください。 Dell ™ で店められていない#里（巧が作業）による Hfl (は、巧虹の巧象とな y ません。 

A ま意： デ-夕の S 失を肪ぐナこめ>ハ-ドドライブを取りみす前にかずコンピュ-夕-の IS を切って<ださい 【 コンピュ-夕-のを切る を参巧）•コンピュ-夕-の■巧が入って 
いる、またはスリープ#巧のときにハードドライブを巧りホさないでください。 

A ま意： »■ホによる巧傷を巧けるため、#■気巧止用リストバンドを使用するか、または塗巧されていないを属面（コンピュ—夕—の背面にわるコネクタ—など）にを期的に触れ 
て、静■巧を身体から巧去してください。 

/\ ホ意： ドドライブは大巧巧れやすい部品です。"ードドライプの巧ないにはを意してください。 

\ ホ意： コシピューター巧抽の巧業を始めるがに、システム塞なへの a «を巧ぐため、メインバッテリーを巧りホします （ バッテリーの巧り みし を 参お）。 

^ メモ： デルではデル製品なかの M —ドドライブに対する互換巧のお証およびサポートの提供は行っておりません。 

じ メモ： デル製品し U かのハードドライブを取り付ける場合は、オペレーティングシステム、ドライバー、および ユー ティリティを新しいハードドライブにインストールする必要があります (『 Dell テク ノロ 
ジガイド JI を参照）。 


ハードドライブの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手 II 盾に化って操作してください。 

2. バッテリーを取り外します （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. ベースカバーを取りみします （ ベースカバーの 取り外し を 参照）。 

八 を意： ハードドライブをコンピューターにおり付けていないときは、巧度用な■気防止パッケージにな管します(コンピューターに同巧の、安全におないいただ<ためのを意にわる 
^ 「巧 電気巧出へのが化 J を参お）。 

4. M - ドドライブを コン ピューターベースから取り外します。 

I 1 番目の/\-ドドライブ： 

〇 M - ドドライブアセンブリをコンピューターベースに固定している 4 本のネジを外します。 

〇プルタブを使って M - ドドライブをちにスライドさせ、システム基板上のコネクターから/\-ドドライブアセンブリを取り外します。 

〇ハードドライブを持ち上げて、コンピューターベースから取り出します。 



1 

ブルタブ 

2 

/\-ドドライブアセンブリ 

3 

ネジ (4 本） 




〇ハードドライブケージをハードドライブに固定している4本のネジを外します。 


















1 

/、ードドライブ 

2 

ネジ (4 本） 

3 

/\-ドドライブケージ 




I 2 番目のハードドライブ： 

〇 M - ドドライブアセンブリをコンピユーターベースに固定している3本のネジを外します。 

〇プルタブをほって"ードドライブを持ち上げ.システム基板上のコネクターから/、ードドライブを取りかします。 
〇ハードドライブアセンブリを持ち上げて、コンピューターベースから取り出します。 



1 

ネジ （3 本） 

2 

ハードドライブアセンブリ 

3 

プルタブ 




〇ハードドライブケージをハードドライブに固定している4本のネジをがします。 



2 


1 

/、ードドライブ 

2 

ネジ (4 本） 

3 

/\-ドドライブケージ 




〇インタポーザを弓 I っ張ってハードディスクドライブから外します。 


















1 ハードディスクドライブ 


2 インタポーザ 


5. ハードドライブを持ち上げてハードドライブケージから取り外します。 


ハードドライブの取り付け 


1. 巧業を問始ずる 前に の 丰 II 盾に巧って操作してください。 

2. 新しいドライブをお包から取り出します。 

ハードドライブを保管するためや配送のために、捆包を保管しておいてください。 

3. M - ドドライブをコンピューターベースに設置します。 

I 1 番目の/、ードドライブ： 

〇 M - ドドライブケージをハードドライブに固定している4本のネジを細めます。 

〇 M - ドドライブアセンブリを"ードドライブコンパートメントに入れまず。 

〇プルタブを使って， M - ドドライブアセンブリをスライドさせ、システム基おコネクターに取りがけます。 

〇 M - ドドライブアセンブリをコンピューターベースに固定する 4 本のネジを締め直します。 

I 2 番目の/、ードドライブ： 

A ホ意： ドライブを巧入する巧は、巧年に力を化えてください。力を化えすぎると、コネクターカ巧!»する恐れがあ y ます。 

〇インターポーザをハードディスクドライブに取 y 付けます。 

〇 M - ドドライブケージをハードドライブに固定している4本のネジを細めます。 

〇 M - ドドライブを M - ドドライブコンパートメントに入れます。 

〇 M - ドドライブのコネクターをシステム基板のコネクターと合わせ、巧をの位置にカチッと乂るまで/\-ドドライブを押し込みまず。 
〇 M - ドドライブアセンブリを コン ピューターベースに固定する 3 本のネジを締め直します。 

4. ベースカバーを取リ讨けます （ ベースカバーの巧りけけ ホ参照）。 


A を意： コンピュ—夕—の霄巧を入れる前にすベてのキジを巧 y がけ、コンピューター巧巧にキジが巧っていないか巧 B します。コンピューター巧なにネジが巧っていると、コンピュ 
^ーターに損傷を与える巧れがあります。 

日.バッテリーを取り付けます ( バッテリーの取り付け をを照）。 

己.必要に応にて、お使いのコンピューター用の OS をインストールします。セットアップガイドの『ホペレーテイングシステムのリストア脂参照して〈ださい。 

7. 必要に応にて、お使いのコンピューター用のドライバとユーティリティをインストールします。詳細に関しては 「 Dell テクノロジガイド」を参照してください。 


且夕に屋る 










目次に戻る 


キーボード 

Dell Studio ™ 1745/1747サービスマニュアル 

♦ キーボードの取り外し 
♦ キーボードの取りせけ 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにが属しているガイドの安全におないいただ<ための)ま意事項をお拓み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

A を意： コンピュ-夕-の»巧は、苗可されたほ巧まのみが行ってください。 DellTM で巧められていない«理（巧が作業）による損*は、巧拉のガ象とな y ません。 

A を意： »電巧による li « を进けるため、巧■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを■面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に抽れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピユーター巧巧の作業を始める前に、システム$なへの a «を巧ぐもめ、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの巧り かし を 参照）。 

キーボードの取 y 外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従って操作してください。 

2. バッテリーを取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. センターコントロールカバーホ取りかします （ センターコントロールカバーの巧り がし を参聞）。 

4. キーボードをパームレストに固をしている4本のネジを巧します。 

A を意： キーポード上のキーキャップはなれた y ホれた y しやす<、また交換に時 ffl がかか y まず。キーポードの巧 y 巧しや巧 y 圾いじはま意してくださし、。 

/\ 注意： キーポードの巧 y かしや取 y 圾いには十分を童して<ださし、。キーボードを乱暴に技ラと、ディスプレイパネルに«が付<場合がち y ます 

日.パームレストから離れるまで、キーボードを持ち上げます。 

6. キーボードを強く引っ張らないように裏返して、パームレストの上に置きます。 

7. キーボードケーブルをシステム基板のコネクターに固定しているコネクターラッチを持ち上げて、ケーブルを外します。 

8. バックライトキーボードケーブルをシステム基板のコネクターに固定してし、るコネクターラッチを持ち上げて、ケーブルを巧します。 

9. キーボードを持ち上げて、コンピューターから取りかします。 



1 

ネジ (4 本） 

2 

キーボードケーブルコネクター 

3 

キーボードヶーブルコネクター 

4 

キーボードタブ (6) 

5 

キーボード 



















キーボードの取り付け 


1. イ乍業を閱抬ずる 前に の 丰 II 盾に従って操作してください。 

2. キーボードケーブルコネクターをシステム基板上のコネクターに差し込みます。コネクターラッチを巧して、システム基板コネクターじケーブルを固定させます。 

3. バックライトキーボードケーブルコネクターをシステム基板上のコネクターに差し込みます。コネクターラッチを巧して、システム基巧コネクターにケーブルを固定させまず。 

4. キーボード上の6つのタブをパームレストのスロットに合わせます。 

5. パームレストにキーボードを配置します。 

6. キーボードをパームレストに固定する4本のネジを取りがけます。 

7. センターコントロールカバーホ取りかけます （ センターコントロールカバーの取りが け を参昭）。 

8. バッテリーを取リイ汁けます （ バッテリーの的りがけ ホを照）。 


目次に戻る 







目次に戻る 


メディアコント ロール 基板 

Dell Studio ™ 1745/1747 サー ビス マニュアル 

♦ メディアコントロール基板の取り外し 

• メディアコントロール基板の取り付け 

A , 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにが属しているガイドの安全におないいただ<ための)ま意事項をお拓み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

A を意： コン ピューターの»巧は、苗可されもほ巧まのみが行ってください。 DellTM でなめられていない«理（巧が作業）による損*は、巧拉のガ象とな y ません。 

A を意： »電巧による li « を进けるもめ、巧■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピユーターの背面にあるコネクターなど）に定期的に抽れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピユーター巧巧の作業を始める前に、システム$なへの a «を巧ぐもめ、メインバッテリーを巧りかします 【 バッテリーの巧り かし を 参照）。 

メディア コントロール 基板の取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従って操作してください。 

2. バッテリーホ取りかします レ 《ッテリーの取り かし を 参照）。 

3. センターコントロールカバーホ取りかします （ センターコントロールカバーの巧り がし を参聞）。 

4. キーボードホ取りがします ( キーボードの巧り 外し が参睛）。 

日.メディアコントロール基おをコンピューターベースじ固定している3本のネジを外します。 

己.コネクターラッチを持ち上げ、システム基板上のメディアコント□-ル基板ケーブルコネクターからメディアコントロール基板ケーブルをかします。 

7. メディアコントロール基板をコンピューターベースから持ち上げてかします。 



1 

ネジ (3 本） 

2 

メディアコントロールを板 

3 

メディアコント□-ル基巧ケーブルコネクター 




メディアコントロール基板の取り付け 

1. 巧業を閱始ずる 前に のキ I 情じがって操作して < ださい。 

2. メディアコントロール基巧のネジ巧とコンピユーターベースの巧を合わせます。 

3. メディアコントロール基巧をコンピユーターベースに固をずる3本のキジを取り巧けます。 

4. システム基板上のメディアコント□-ル基巧ケーブルコネクターにメディアコントロール基板ケーブルをスライドさせ、コネクターラッチを押してコネクターにケーブルを固をします。 

5. キーボードを取り付けます (キーボードの取りせ けを参辟、）。 



















6. センターコントロールカバーを取り付けます （センターコントロールカバーの取りが けを参照）。 


7. バッテリーを取り付けます （バッテリーの 取り付けを 参照）。 






目次に戻る 

メモリモジュール 

Dell Studio ™ 1745/1747 サー ビス マニュアル 

♦ メモリモジュールの取り外し 

• メモリモジュールの取り付け 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにが属しているガイドの安全におないいただ<ための)ま意事項をお拓み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

A を意： コン ピュ-夕-の»巧は、苗可されたほ巧まのみが行ってください。 DeiiTM で巧められていない«理（巧が作業）による損*は、巧拉のガ象とな y ません。 

A を意： »電巧による li « を进けるもめ、巧■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを■面（コンピューターの背面にわるコネクタなど)に定期的に曲れて、 
一 お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム$なへの a «を巧ぐもめ、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの虫 ty かし を 参お）。 

システム基楓ソモリモジュールを取り付けると、コンピューターのメモリ容量を増やすことができます。お使いのコンピューターでサポートされているメモリについては、『セットアップガイド』の「仕様」を参 
照してください。 

^ メモ： Del|TM から購入したメモリモジュールは、お使いのコンピューターの保証対象じさまれます。 

お使いのコンピューターには、ユーザーアクセス可能な SODIMM ソケット (2 ) 、 DDR III A 、 および DDR III B が楠わつており、コンピューターの底面からアクセスできるようになつています。 


メモリモジュールの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. バッテリーを取りかします ( バッテリーの取りが し を 参照）。 

3. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの取り外し ホ参昭）。 

八 を意： メモリモジュールコネクターへの巧»を巧ぐため、メモリモジュールの固をクリップを広げるために巧具を巧用しないでくださし、。 

4. メモリモジュールコネクターの両端にある固定クリップをモジュールが持ち上がるまで指先で慎重に広げます。 

5. メモリモジュールをメモリモジュールコネクターから取りかします。 



1 

メモリモジュールコネクター 

2 

固定クリッブ (2) 

3 

メモリモジュール 




メモリモジュールの取り付け 

/\ を意： メモリモジュールを2つのコネクターに巧り付ける化要がある場合は、メモリモジュールを、まず rODR III AJ のラベルがかいているコネクターに巧り付け、拥こ roDR 
III Bj のラベルがれいているコネクターに巧り付けます。 


1. 作業を開始ずる 前にの 手順に従って操作して〈ださい。 

















2. メモリモジュールの切り込みをメモリモジュールコネクターのタブと合わせます。 


3. メモリモジュールを45度の角度でスロットにしっかりと挿入し、メモリモジュールがカチッと所定の位置に化まるまで巧し下げます。カチッという感触が得られない場合は、モジュールを取りか 
し、巧度取り付けます。 

& メモ： メモリモジュールが正しく取りがけられてし、ない場合、コンピューターが起動しないことがありまず。 



1 

タブ 

2 

切り込み 


4. ベースカバーを取り付けます （ ベースカバーのおりがけ ホ参熙）。 

日.バッテリーホ取 LJ かけるか （ バッテリーの gg り付け ホ参聞）- AC アダプターをお使いのコンピューターおよびコンセントに}ま結します。 

己.コンピューターの電源を入れます。 

コンピューターは起動時じ、メモリモジュールを検出してシステム設を情報を自動的にアップデートします。 

コンピュータにインストールされたメモリのサイズを確認するには、 Start (スターり®一 Help and Support (ヘルプとサポート)一 Dell System Information (デルシステム情報）をクリックし 
ます。 










目次に戻る 


ワイヤレスミニカード 

Dell Studio ™ 1745/1747サービスマニュアル 

♦ ミニ カードの取りタル 
♦ ミニ カードの取り付け 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにが属しているガイドの安全におないいただ<ための)ま意事項をお読み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

A を意： コンピュ-夕-の»巧は、苗可されたほ巧まのみが行ってください。 DellTM で巧められていない«理（巧が作業）による損*は、巧拉のガ象とな y ません。 

A を意： »電巧による!»«を进けるもめ、巧■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを■面（コンピユーターの背面にあるコネクターなど）に定期的に抽れ 
て、お■気を身体からお去してください。 

r \ ホ意： コンピユーター巧巧の巧業を始める前に、システム$なへの a «を巧ぐもめ、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの虫 ty かし を 参お）。 

A を意："- ドドライブをコンピュ-夕-に巧り付けていない場合は、巧«用»■ホ防止パッケージに巧管します（コンビユ-夕-に同巧の、巧全にお巧いいただくもめのを意にち 
^る r お■気ホ出への巧化 J を参巧）。 

^ ゾモ： デルではデル製品なかのミニカードに対する互換性の巧証およびサポートの提供は行っておりません。 

コンピューターと一緒にワイヤレスミ ニ カードをを文された場合、力ードはすでに取り付けられてし巧す。 

お博いのコンピューターはフルのミニカードス□ット1個と/\—フのミニカードスロット2個をサポートします。 

I フルミニカードス□ット （1) - モ バイルブロードバンドまたは、ワイヤレスワイドエリアネットワーク （ WWAN) 

I ハーフミニカードスロット （1)- ワイヤレスローカルエリアネットワーク （ WWAN) 、または Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMax) 

I ハーフミニカードスロット （1)- TV チユーナーモジュール 

^ ゾモ： ご購入時のシステム構耐こよっては、ミニカードス□ットにミニカードが取 y 付けられてし、ない場合があります。 


ミニカードの取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の手順じがってください。 

2. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取りが し を 参聞）。 

3. ベースカバーを巧り列•します （ ベースカバーの 取り外し を 参照）。 

A を意： ケーブルをホすときは、コネクターまたはコネクターのプルタブを持ち、ケーブル自みを引っ巧らないでくださし、。ケーブルによっては、ロックタブ付きのコネクターがちるケ 
^ -ブルもあります。このタイプのケーブルを巧りホすときは、ロックタブを押し入れてからケーブルをおきます。コネクターを巧<防こは、コネクターピンを巧げないように、まっすぐ 
弓 I き巧いてください。また、ケーブルを接 W する房は、両方のコネクターの向きが合っていることを巧皮してください。 

4. アンテナケーブルをミニカードからかします。 



1 

ミニカード 

2 

固定ネジ 

3 

アンテナケーブルコネクター (2) 
















5. ミニカードをシステム基おコネクターに固定しているネジを外します。 


6. ミニカードを持ち上げてシステム基キ反コネクターからかします。 



ミニカードの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. 新しいミニカードをパッケージから取り出します。 

A を意： 力ードを巧ミのは出こ挿入するには、しっか y と巧等に力をかえてください。力を化えすぎる t コネクターが損なする巧れが左 y ます。 

A を意： コネクターは正し<拍乂できるよう投かされています。巧おを感じる場合は、力ードとシステム g 巧のコネクターを巧店し、力ードを巧配置してください。 

A を意： ミニカードへの損なを避けるため、ケーブルを力ードの下に置かないでください。 

3. ミニカードコネクターを、適切なシステム基板コネクタへ4日度の角度で挿入します。例えば、ワイヤレス LAN 力ードコネクタには、ワイヤレス LAN としうようにラベルが付いています。 

4. ミニ カードのもう一方の端をシステム基板のス □ット 巧に巧し下げ、 ミニ カードをシステム基巧コネクターに固定するネジを取り付けます。 

5. インストールしたミニカードに、適切なアンテナケーブルを接続します。次の表に、コンピューターがサポートずるをミニカード用アンテナケーブルのを分けを示します。 


ミニカードのコネクター 

アンテナケーブルの色分け 

WWAN (アンテナケーブル 2 本） 


メイン WWAN (白色の兰角お） 

白色に灰色の縮模様 

補助 WWAN (黒色の互角お） 

黒をに灰をの縮模様 

WLAN (アンテナケーブル 2 本） 


メイン WLAN (白色の=角お） 

白色 

巧助 WLAN (黒をの=角お） 

黒色 

TV チューナー(アンテナケーブル1本） 

黒色 


6. 保塞用透明シートで未使用アンテナケーブルを保譲します。 

7. ベースカバーを取り付けます （ ベースカバーの取りけけ ホを照）。 

8. バッテリーホ取りかけます （ パッテリーの的り がけ をを照）。 

9. 必要なドライバおよびユーティリティをコンピューターにインストールします。詳細に関しては 『 Dell テクノロジガイト 1 を参照してください。 

じ メモ： デルなかからのワイヤレスミニカードをインストールする場合は、適切なドライバーおよびユーティリティをインストールずる必要があります。一般のなドライバの詳細に関しては、 『 Dell テ 
クノロジガイド』を参.暗してください。 












目次[こ房る 
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オプティカルドライブ 

Dell Studio ™ 1745/1747 サー ビス マニュアル 

♦ オプティカルドライブの取りかし 
• オプティカルドライブの取り巧け 

A , 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにが属しているガイドの安全におないいただ<ための)ま意事項をお拓み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

を意： コン ピューターの»巧は、苗可された巧巧まのみが行ってください。 DellTM で巧められていない«理（巧が作業）による損*は、巧拉のガ象とな y ません。 

A を意： »電巧による li « を进けるため、巧■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを■面（コンピユーターの背面にわるコネクターなど）に定期的に抽れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の作業を始める前に、システム$なへの a «を巧ぐもめ、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの巧り かし を 参照）。 

オプティカルドライブの取り外し 


1. 作業を開おずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. センターコントロールカバーホ取りかします （ センターコントロールカバーの巧り がし を 参聞）。 

4. キーボードホ取りがします ( キーボードの巧り外し ホ参睛）。 

5. メディアコントロール某巧を巧りかします ( メディアコントロール某巧のおり がし を きお）。 

6. パームレストを取りかします （ パームレストの巧り がし を 参睛）。 

7. メディアカードリーダー基あを取りがします ( メディアカードリーダー基あの 取り外し を 参照）。 

8. オプティカルドライブをコンピューターベースに固定している3本のネジを外します。 

9. オプティカルドライブを持ち上げて、システム基板のコネクターから取りがします。 

10. オプティカルドライブをコンピューターベースから持ち上げます。 



1 

オプティカルドライブ 

2 

ネジ （3 本） 


11. ホプティカルドライブからインタポーザをかします。 




















インタ ポー ザ 


オプティカルドライブの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. インターポーザをホブティカルドライブに取り付けます。 

3. オプティカルドライブのコネクターをシステム基板のコネクターと合わせ、巧まの位置にカチッと乂るまでオプティカルドライブを押し込みます。 

4. ホプティカルドライブをコンピューターベースに固定する3本のネジを取り付けます。 

日.メディアカードリーダー某あを取りかけます （ メディアカードリーダー某板の取りかけ ホを蹈）。 

6. パームレストを取りかけます （ パームレストの取りかけ ホ参蹈）。 

7. メディアコントロール某巧を巧リイ汁けます （ メディアコントロール其巧の取り付け ホを照）。 

8. キーボードホ取りがけます （ キーボードの取り かけ を 参招）。 

9. センターコントロールカバーを取りせけまず （ センターコントロールカバーの取りせ け を参照）。 

10. バッテリーを取り付けます (バッテリーの 取り付けを 参照）。 


且ジに夏る 
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パームレスト 

Dell Studio ™ 1745/1747サービスマニュアル 

♦ パームレストの取りがし 
♦ パームレストの取りかけ 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにが属しているガイドの安全におないいただ<ための)ま意事項をお読み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参巧して<ださい。 

A を意： コン ピューターの»巧は、苗可された巧巧まのみが行ってください。 DellTM で巧められていない«理（巧が作業）による損*は、巧曲のガ»とな y ません。 

A を意： »電巧による li « を进けるもめ、巧■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピユーターの背面にわるコネクターなど）に定期的に抽れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピユーター巧巧の作業を始める前に.システム$なへの a «を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします 【 バッテリーの巧り かし を 参照）。 

パームレストの取り外し 

1. 巧業を開始ずる前に 手順に従って操作してください。 

2. ExpressCard スロットおよび 8- in - l メモリカードリーダーに取り付けられている力ードをすべて巧して取り出します。 

3. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

4. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの取り外し ホ参照）。 

日.アンテナケーブルホミニカードからがします （ ミニカードの取り かし を 参照）。 

己.システム基板上のサブウ ー M - アセンブリケーブルコネクターからサブウー/\-アセンブリケーブルを外します。 

7. コンピューターベースから12本のネジを取りかします。 



8. センターコントロールカバーを取りがします （ センターコントロールカバーの酌りがし ホき鹿）。 


9. キーボードホ取りかします ( キーボ~ドの巧りがし ホを照）。 


10. メディアコントロールを巧を取り外します (メディアコントロール基极のを y 夕 t しを 参照）。 


11. パームレストから6本のネジを外します。 



















A を意： コネクターへの損傷を巧けるため、コネクター上巧のプラスチックタブを引つ*ります。 


12. ディスプレイケーブル、カメラケーブル、電源ボタンケーブル、およびタッチパッドケーブルを、システム基キ反のそれぞれのコネクターからかします 

13. アンテナケーブルとサブウー/\-ケーブルの配線を書き写した後、ま意しながら配線ガイドからケーブルを抜き、スロットから外します。 

14. ディスプレイケーブル、電源ボタンケーブル、カメラケーブルの配線を書き写したを、を意しながら配線ガイドからケーブルを巧きます。 



1 

サブウーハーアセンブリケーブル 

2 

配線ボイド 

3 

アンテナケーブル 

4 

ケーブル配線スロット 



1 

カメラケーブル 

2 

ディスプレイケーブル 








































A を意： パームレストに損傷を与えないよう、*■にパームレストをコンピューターベースから巧 y かします。 


15. パームレストのち、または左からおめ、パームレストブラケットからパームレストを指で外します。 

16. パームレストのスロットからサブウーハーアセンブリケーブルをかします。 

17. コンピューターベースからパームレストを持ち上げて外します。 



1 

タッチパッドケーブルコネクター 

2 

パームレスト 

3 

ディスプレイケーブルコネクター 

4 

カメラケーブルコネクター 

5 

電源ボタンケーブルコネクター 

6 

サブウーハーアセンブリケーブルスロット 


パームレストの取り付け 

1. 化重を閨盛互る班に 手順に従って操作してください。 

2. サブウー/\-アセンブリケーブルをパームレストのス□ットにガイドします。 

3. パームレストをコンピューターベースに合わせて慎重に巧定の位置へはめ込みます。 

4. アンテナケーブル、ディスプレイケーブル、電源ボタンケーブル、サブウー/、ーアセンブリケーブルを配線ガイドに通し配線し直します。 

日.ディスプレイケーブル、カメラケーブル、電源ボタンケーブル、およびタッチパッドケーブルを、システム基巧のそれぞれのコネクターじ接続します。 

6. パームレストに6本のネジを取り付けまず。 

7. メディアコントロール其キ反を巧リイ汁けます （ メディアコントロール其キ反のおりがけ ホを照）。 

8. キーボードを取りがけます （ キーボードの取りが け を 参昭）。 

9. センターコントロールカバーホ取りかけます （ センターコントロールカバーの取りが け を参蹈）。 

10. コンピューターの底面に12本のネジを取り付けます。 

11. アンテナケーブルをミニカードに接結します ( ミニカードの 取り付け を 参照)。 

12. システム基板上のサブウーハーアセンブリケーブルコネクターじサブウー/\—アセンブリケーブルを接結します。 

13. ベースカバーを巧り巧けます ( ベースカバーの取りせ け をを照）。 

14. バッテリーホ取リイ汁けます （ バッテリーの酌りがけ ホを照）。 
















15. 取り外した力ードを ExpressCard スロット、または 8- in - l メディアカードリーダーじ取り付け直します。 
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電源ボタン基板 

Dell Studio ™ 1745/1747サービスマニュアル 

♦ 電源ボタン基おの取りかし 
• 電源ボタン基板の取りせけ 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにが属しているガイドの安全におないいただ<ための)ま意事項をお拓み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

を意： コン ピューターの»巧は、苗可された巧巧まのみが行ってください。 DellTM で巧められていない«理（巧が作業）による損*は、巧拉のガ象とな y ません。 

A を意： »電巧による li « を进けるもめ、巧■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを■面（コンピユーターの背面にわるコネクターなど）に定期的に抽れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピユーター巧巧の作業を始める前に、システム$なへの a «を巧ぐもめ、メインバッテリーを巧りかします 【 バッテリーの巧り かし を 参照）。 

電源ボタン基板の取り外し 

1. 作業を開始する前に 手順に従って操作してください。 

2. バッテリーホ取りかします レ 《ッテリーの取り かし を 参照）。 

3. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの取りがし ホ参昭）。 

4. アンテナケーブルホミニカードからがします （ ミニカードの取り かし を 参照）。 

日.システム其あ上のサブウー/\-アセンブリケーブルコネクターからサブウー/\-アセンブリケーブルをかします （ パームレストの巧り かし を 参聞）。 

6. センターコントロールカバー穿•取りみします （ センターコントロールカバーの巧り がし を を鹿）。 

7. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参照）。 

8. メディアコントロール基巧を取り外します ( メディアコント□-ル基板の取り かし を 参照）。 

9. ディスブレイアセンブリを取りがします （ ディスプレイアセンブリの 取り外し を 参照）。 

10. ディスプレイパネルを取り外します ( ディスプレイパネルの取り かし を 参障.）。 

11. 電源ボタン基板をディスプレイカバーに固定するネジをかします。 

12. ディスプレイカバーの切りをみから電ミ原ボタン基板を離し、ディスプレイカバーから電源ボタン基キ反をかします。 



1 


電源ボタン基板 


ネジ 




















電源ボタン基板の取り付け 


1. 巧業を間始ずる 前に の丰 I 帽じ巧って操作してください。 

2. ディスブレイカバーの切り込みを巧って電源ボタン基板を固をしまず。 

3. 電源ボタン基板をディスプレイカバーに固定するネジを取り付けまず。 

4. ディスプレイパネルを取りがけます （ ディスプレイパネルの取りが け を参聞）。 

日.ディスブレイアセンブリホ取 LJ がけます （ デ ィス ブレイアセンブリの取り付け ホ参輯）。 

6. メディアコント□-ル基おを取り付けまず け ディアコントロール基おの 取り付け を 参照）。 

7. キーボードを取り付けます ( キーボードの取りせ け を参醉-)。 

8. センターコントロールカバーを取り付けます （ センターコントロールカバーの取り かけ を参辟.）。 

9. システム基板上のサブウーハーアセンブリケーブルコネクターじサブウーハーアセンブリケーブルを巧結します ( パームレストの 取り付け を 参照）。 

10. アンテナケーブルをミニカードに巧結します （ ミニカードの揉;リ讯 ナ ホを聞）。 

11. ベースカバーを取り付けます （ ベースカバーの取りけけ ホを輯）。 

12. バッテリーホ取リイ汁けます （ バッテリーの酌りがけ ホを照）。 


目次に戻る 
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バッ了リー 

Dell Studio™ 1745/1747 サー ビス マニュアル 

♦ バッテリーの取りがし 
• バッテリーの取り付け 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにが属しているガイドの安全におないいただ<ための)ま意事項をお拓み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （www.dell.com/regulatory_compliance) を参照して<ださい。 

A を意： コン ピューターの»巧は、苗可された巧巧まのみが行ってください。 DellTM でなめられていない«理（巧が作業）による損*は、巧拉のガ象とな y ません。 

A を 意： »電巧による li« を进けるため、 巧■気 防止用リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピユーターの背面にあるコネクターなど）に定期的に抽れ 
て、 お■気を 身体から お 去してください。 

\ を意： コン ピュータへの損«を巧ぐため、本おな専用のバツテリーのみを巧巧して<ださい。化の Dell コン ピューター巧のバツテリーは巧巧しないでください。 

バッテリーの取り外し 


1. コンピューターをシャットダウンし、裏返します。 

2. カチッと所定の位置に収まるまでバツテリーリリースラツチをスライドさせます。 

3. / くッテリーをスライドさせて/くッテリーベイから取り出します。 



[1 r バツテリー ]2いくツテリーリリースラツ于 


バッテリーの取り付け 

カチッと所定の位置に収まるまで、バッテリーをバッテリーベイにスライドさせます。 


目次に戻る 
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スピーカー 

Dell Studio ™ 1745/1747 サー ビス マニュアル 

9 スピーカーの取りかし 
• スピーカーの取りせけ 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにが属しているガイドの安全におないいただ<ための)ま意事項をお拓み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

を意： コン ピューターの»巧は、苗可されもほ巧まのみが行ってください。 DellTM で巧められていない«理（巧が作業）による損*は、巧拉のガ象とな y ません。 

A を意： »電巧による li « を进けるもめ、巧■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを■面（コンピユーターの背面にあるコネクターなど）に定期的に抽れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピユーター巧巧の作業を始める前に、システム$なへの a «を巧ぐもめ、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの巧り かし を 参照）。 

スピーカーの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従って操作してください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. センターコントロールカバーホ取りかします （ センターコントロールカバーの巧り がし を参聞）。 

4. キーボードホ取りがします ( キーボードの巧り外し ホ参睛）。 

5. メディアコントロール某巧を巧りかします ( メディアコントロール某巧のおり がし を きお）。 

6. パームレストを取りかします （ パームレストの巧り がし を参睛）。 

7. システム基板のスピーカーケーブルコネクターからスピーカーケーブルを外します。 

8. スピーカーをコンピューターベースに固定する4本のネジをかします。 

9. スピーカーを持ち上げて、コンピューターから外します。 



1 

スピーカーに） 

2 

スピーカケーブルコネクター 

3 

ネジ (4 本） 




スピーカーの 取り付け 

1. 作業を開始ずる 前にの 手順にがって操作してください。 


2. スピーカーをコンピューターベース(こセットし、スピーカーをコンピューターベースじ固定する4本のネジを取り付けます。 


3. スピーカーケーブルをシステム基巧上のスピーカーケーブルコネクターじ接続します。 





















4. パームレストホ取りがけます （ パームレストの取り付け ホ参照）。 


5. メディアコントロール其キ反を巧リイ汁けます （ メディアコントロール某巧の取り付け ホき照）。 

6. キーボードホ取り付けます （ キーボードの取りがけ ホ参照）。 


7. センターコントロールカバーを取りかけます （ センターコントロールカバーの取りがけ ホ参照）。 


8. バッテリーを取り付けます (バッテリーの取りが けを参照）。 









目次に戻る 

サブウーハーアセンブリ 

Dell Studio ™ 1745/1747サービスマニュアル 

♦ サブウーハーアセンブリの取りがし 
• サブウー/\—アセンブリの取りかけ 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにが属しているガイドの安全におないいただ<ための)ま意事項をお拓み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

A を意： コン ピューターの»巧は、巧可されもほ巧まのみが行ってください。 DellTM でなめられていない«理（巧が作業）による損*は、巧拉のガ象とな y ません。 

A を意： »電巧による li « を进けるもめ、巧■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピユーターの背面にあるコネクターなど）に定期的に抽れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピユーター巧巧の作業を始める前に、システム$なへの a «を巧ぐもめ、メインバッテリーを巧りかします 【 バッテリーの巧り かし を 参照）。 

サブウーハーアセンブリの取り外し 


1. 作業を開おずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. システム其おの取り かし の 手! II 目2 から 手順19 までの手順に従ってください。 

4. サブウー/\-アセンブリをコンピューターベースに固定する3本の巧まネジを繰めます。 

5. サブウーハーアセンブリを持ち上げて、コンピューターベースから取りがします。 



1 

构]まネジ (3) 

2 

サブウーハーアセンブリ 


サブウーハーアセンブリの取り付け 

1. 巧業を間おずる 前に の手順じがって操作して < ださい。 

2. サブウー/\-アセンブリをコンピユーターベースにセットします。 

3. サブウー/\-アセンブリをコンピューターベースに固定する3本の巧まネジを綿めます。 

4. システム其板の取りけ け の 辛 I 帽6 から 丰 I 陌21 までの丰 I 旧に従って<ださい。 

5. バッテリーを取りかけます （ バッテリーの的り讯 ナ ホ参照）。 
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システム基板 

Dell Studio ™ 1745/1747 サー ビス マニュアル 

♦ システム基巧の取りかし 
• システム基巧の取りかけ 
♦ BIOS にサービスタグを入力す るちま 

A 警告： コシピューター巧部の巧業を始める前に、お巧いのコンビューターにが属しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのを度事巧をお読み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに田しては、をそへのコンプライアンスに田するホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参巧して<ださい。 

を意： コンビューターの#掛ま、®可されも巧巧をのみが行って < ださい。 DellTM で坦められていない»巧（巧が巧業）による損«は、巧阻の巧象とな y ません。 

A を意： »■気による損«を巧けるため、巧■気防止巧リストバンドを巧用するか、またはを装されていない金属面（コンピューターの*面にわるコネクターなど）にを期的に曲れ 
^て、巧 Itt をさ体からおましてください。 

を意： コンピューター巧前の巧業をおめる前に I システム基巧への提«を巧ぐため、メインバッテリーを巧 y かします （ バッテリーの西 ly ホし を参旧）。 

システム基板の取り外し 

1. 化重を閨盛互る班に 手順に従って操作してください。 

2. ExpressCard スロットおよび 8- in - l メモリカードリーダーに取り付けられている力ードをすべて巧して取り出します。 

3. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

4. ベースカバーを取りかします （ ベー スカバーの取りが し ホ参照）。 

日.メモリモジュールを取りみします （ メモリモジュールの取り列 ■し をを睛）。 

己.ミニカードを取りかします （ ミニカードの取り かし を 参聞）。 

7. /、ードドライブを取り列■します ( ハードドライブの取りが し を 参照）。 

8. コイン型バッテリーを取 y がします ( コイン型バッテリーの取り かし を 参照）。 

9. センターコントロールカバーを取りがします ( センターコントロールカバーの取り かし を 参照）。 

10. キーボードを取りかします ( キーボードの 取り外し を 参睛）。 

11. メディアコントロール其キ反を巧りかします （ メディアコントロール其巧のおり かし を を聞）。 

12. パームレストを取りかします ( パームレストの取りが し を参睛）。 

13. Bluetooth 力ードを取りがします （ Bluetooth 力ードの取りが し を参聞）。 

14. サーマルファンを取りかします ( サーマルファンの取りが し を参昭）。 

15. メディアカードリーダー基あを取りかします ( メディアカードリーダー基あの 取り外し を 参照）。 

16. オプティカルドライブを取りかします ( オブティカルドライブの 取り外し を 参照）。 

17. システム基板アセンブリをコンピューターベースに固定している7本のネジをかします。 
























18. スピーカーケーブル、 USB ボードケーブル、 AC アダプターケーブルをシステム基巧上のコネクターからかします。 



1 

AC アダプターケーブルコネクター 

2 

USB ボードケーブルコネクター 

3 

スピーカケーブルコネクター 

4 

システム基板 


19. システム基板アセンブリをコンピューターの側面に向かって斜めにコンピューターベースから持ち上げて取り巧します。 

20. システム基板アセンブリを蛮返します。 

21. セントラルプ□セッサーヒートシンクを取りかします （ セントラルフ □セッサーヒートシンクの取り かし を を暖）。 

22. グラフィックプ□セッサーヒートシンクを取りかします （ ヴ ラフィックブロセッサーヒートシンクの取り かし ホ参昭）。 

23. プロセッサーモジュールを取りみします （ プロセッサーモジュールの取りみ し を き照）。 


システム基おの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順じがって操作して < ださい。 

2. プロセッサーモジユールを取りがけます （ プロセッサーモジユールの巧り がけ を 参昭）。 

3. セントラルブ□セッサーヒートシンクを取りがけます （ セントラルプロセッサーヒートシンクの取りけ け を を聞）。 

4. セントラルブ□セッサーヒートシンクを取りかけます （ ヴラフィックプロセッサーヒートシンクの取りが け をを昭）。 

日.システム基板アセンブリを里返します。 

6. システム基板アセンブリをコンピューターベースに取り付けます。 


7. スピーカーケーブル、 USB ボードケーブル、 AC アダプターケーブルをシステム基巧上のコネクターに接続します。 

















8. システム基板アセンブリをコンピューターベースに固定する 7 本のネジを締めます。 

9. オプティカルドライブを取りけ■けます ( オプティカルドライブの取りれ け を参照）。 

10. メディアカードリーダー基板を取りせけまず （ メディアカードリーダー基板の取りが け を参照）。 

11. サーマルファンを取りがけます （ サーマルファンの取りが け を参蹈）。 

12. Bluetooth 力ードを取リかけます （ Bluetooth 力ードの巧り がけ が#昭）。 

13. パームレストを取り讯ナモす （ パームレストの取り かけ を 参照）。 

14. メディアコントロール其キ反を巧リイ汁けます ( メディアコントロール其巧のおりがけ ホを照）。 

15. キーボードを取りがけます （ キーボードの取りが け を参昭）。 

16. センターコントロールカバーを取り付けます （ センターコントロールカバーの取りせ け を参醉-)。 

17. コイン型バッテリーを取り付けます ( コイン型バッテリーの 取り付け を 参照）。 

18. M - ドドライブを取りがけます いードドライブの取りせ け を参照）。 

19. ミニ カードを取り付けます （ ミニカードの取り怖 ナ ホ参暖）。 

20. メモリモジユールを取りかけます （ メモリモジユールの取り付け ホ参照）。 

21. ベースカバーを取り付けます （ ベースカバーの巧りけけ ホを輯）。 

22. バッテリーホ取り讯ナます （ バッテリーの取り仲 ナ ホ参睛）。 

23. 取り外した力ードを ExpressCard スロット、または 8- in - l メディアカードリーダーに取り付け直します。 

A を意： コンピユ—夕—の霉巧を入れる前にすベでのキジを巧り付け、コンピユーター巧巧にキジが巧っていないか巧®します。コンビユーター巧巧にネジが巧っでいると、コンピユ 
^ —夕に損«を与える巧れがあります。 

2斗.コンピューターの電源を入れます。 

^ メモ： システム基板を取り付けたら、取り付けたシステム基巧の BIOS にコンピユータのサービスタグを入力します。 

25. サービスタグを入力しますく が 0 S じサービスタヴを入力 する方ミモ ホを照）。 


BIOS にサービスタグを入力する方法 

1. AC アダプターがコンセントに差し込まれており、メインバッテリーが適切にインストールされていることを確認します。 

2. コンピューターの電源を入れます。 

3. POST 中に < F 2> を巧してセットアップユーティリティを起動します。 


4. セキュリティタブを選巧し、 サービスタグのおち フィールドにサービスタグを入力します。 
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Dell Studio …1745/1747サービスマニュアル 

b メモ： コン ピューターを巧いやすくするための重要な情報を説明しています。 

A を意： /\ードウエアの巧«またはデータの#失の可巧巧左ることをホし、间坦を回进する方まを巧巧しています。 

^ 替告： 誓告とは、物的損害、けが、または死亡の巧因となる可おながあることを示します。 

この文書の情«は、事前の通巧な<«更されることがちります。 

© 2009すべての*巧植は Dell Inc . にあります。 

Dell Inc . の書面による許可のない複强は、いかなるお廣においても厳重に禁じられています。 

巧書に巧用されている商语： Dell . DELL ロゴは Dell Inc . の商读です。 Bluetooth は Bluetooth SIG , Inc . が巧ちするき録商揉であり、ライセンスにまづき Dell が巧巧しています。 Microsoft . Windows、Windows Vista 
および Windows Vista スタートボタンのロゴは米国およびその化の国における Microsoft Corporation の商留またはき録商標です。 

本書では、上記記栽なホの商標および会なちが巧巧されている場をがあります。これらの商语やを社名は、一切 Dell Inc . にお属するものではあ y ません。 

2009年8月 Rev.AOO 


且夕に匡を 
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TV アンテナケーブルアセンブリ 

Dell Studio ™ 1745/1747サービスマニュアル 

♦ TV アンテナケーブルアセンブリの取りがし 

• TV アンテナケーブルアセンブリの取りせけ 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにが属しているガイドの安全におないいただ<ための)ま意事項をお拓み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

A を意： コン ピューターの»巧は、苗可されもほ巧まのみが行ってください。 DellTM でなめられていない«理（巧が作業）による損*は、巧拉のガ象とな y ません。 

A を意： »電巧による li « を进けるもめ、巧■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピユーターの背面にあるコネクターなど）に定期的に抽れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピユーター巧巧の作業を始める前に、システム$なへの a «を巧ぐもめ、メインバッテリーを巧りかします 【 バッテリーの巧り かし を 参照）。 

TV アンテナケーブルアセンブリの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. システム其板の取り かし の 丰麵2 から 手順19 までの手順に従ってください。 

4. TV アンテナケーブルアセンブリをコンピユーターベースに固をする2本のネジをかします。 

日.コンピューターベースの配線ガイドから TV アンテナケーブルアセンブリを外します。 

6. TV アンテナケーブルアセンブリを持ち上げて、コンピューターベースから取り出します。 



1 

ネジ (2 本） 

2 

TV アンテナケーブルアセンブリ 

3 

配線ガイド 




TV アンテナケーブルアセンブリの取り付け 

1. 巧業を間おずる前に 手順になって操作してください。 

2. コンピューターベースの配線ガイドを通して、 TV アンテナケーブルアセンブリを配線し直します。 

3. TV アンテナケーブルアセンブリをコンピューターベースに固をする2本のネジを取りがけます。 

4. システム基おの取りが け の 手順6 から 手順21 までの手順にがって〈ださい。 

5. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの 取り付け を 参照）。 
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USB ボード 

Dell Studio ™ 1745/1747サービスマニュアル 

♦ USB ボードの取りがし 

♦ USB ボードの取り付け 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにが属しているガイドの安全におないいただ<ための)ま意事項をお拓み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

を意： コン ピューターの»巧は、苗可された巧巧まのみが行ってください。 DellTM で巧められていない«理（巧が作業）による損*は、巧拉のガ象とな y ません。 

A を意： »電巧による li « を进けるもめ、巧■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを■面（コンピユーターの背面にあるコネクターなど）に定期的に抽れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピユーター巧巧の作業を始める前に、システム$なへの a «を巧ぐもめ、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの巧り かし を 参照）。 

USB ボードの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従います。 

2. バッテリーホ取り外します （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. センターコントロールカバーホ取りかします （ センターコントロールカバーの巧り がし を参聞）。 

4. キーボードホ取りがします ( キーボードの巧り外し ホ参睛）。 

5. メディアコントロール某巧を巧りかします ( メディアコントロール某巧のおり がし を きお）。 

6. パームレストを取りかします （ パームレストの巧り がし を参睛）。 

7. メディアカードリーダー基あを取りがします ( メディアカードリーダー基板の 取り外し を 参照）。 

8. オプティカルドライブを取りかします ( オプティカルドライブの 取り外し を 参照）。 

9. ラッチを持ち上げ、システム基板上の USB ボードケーブルコネクターから USB ボードケーブルを外します。 

10. USB ボードをコンピューターベースに固定してし、るネジを外します。 

11. USB ボードケーブルの配線を書き写しておき、 USB ボードケーブルをがします。 

12. コンピューターベースから USB ボードを取り外します。 

4 



1 

USB ボードケーブル 

2 

USB ボード 

3 

ネジ 

4 

USB ボードヶーブルコネクター 





















USB ボードの取り付け 


1. 巧業を閱抬ずる 前に の丰 II 盾に従って操作してください。 

2. USB ボードの巧をコンピューターべースの突起部分に合わせます。 

3. USB ボードをコンピユーターベースに固定するネジを取り巧けます。 

4. USB ボードケーブルを配線し直し、ラッチを押し込んで USB ボードケーブルコネクターに USB ボードケーブルを}ま続します。 
日.オプティカルドライブを取りけ■けます ( オプティカルドライブの取りせ け を参照）。 

6. メディアカードリーダー基あを取りつけます ( メディアカードリーダー基板の 取り付け を 参照）。 

7. パームレストを取り讯ナます （ パームレストの取りせ け をを昭）。 

8. メディアコントロール其キ反を巧リイ汁けます ( メディアコントロール某巧の取り付け ホを照）。 

9. キーボードを取りがけます （ キーボードの取り付け を 参昭）。 

10. センターコントロールカバーホ取りかけます （ センターコントロールカバーの取りが け をを昭）。 

11. バッテリーを取リイ汁けます （ バッテリーの的りけけ ホ参照）。 












